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    Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DA/28/12/2019
………………., dnia ……...2019
	Nazwa oferenta
	………………………………………………

	Adres oferenta
	……………………………………………...

	   NIP
	……………………………………………...

	Tel.
	……………………………………………...

	E-mail:
	………………………………………………

	Osoba do kontaktu
	………………………………………………


ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.

Centrum Badawczo - Rozwojowe

Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 









     53-659 Wrocław
FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej dla KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu  pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
przedstawiam ofertę:
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej stanowiącej system do wysokotemperaturowej syntezy grafenu na drutach miedzianych do projektu, pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II. CENA I TERMIN
	Termin płatności
	Przelew do 60 dni

	Termin ważności oferty
	minimum 60 dni



Część I - Masowe kontrolery przepływu
	Lp.
	Nazwa zakupu
	Opis
	Ilość
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Masowy kontroler przepływu Ar 1000
	Masowy kontroler przepływu do argonu o parametrach:
zakres przepływu      :do 1000 sccm Ar  
dokładność    : ±1% odczytu plus ±0.5% zakresu,  
P wlot      : od 2 do 3 bar bezwzględne  
P wylot      : 0..1 bar bezwzględne ,  
Temp. pracy     : 10-40ºC     
przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼”
orientacja przepływu gazów : pozioma
sygnały : RS232 (4..20 mA), 
Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznego zadawania przepływu.
Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją.
	1 kpl.
	……………….
	…………….

	2
	Masowy kontroler przepływu Ar 100
	Masowy kontroler przepływu do argonu 
zakres przepływu      :do 100 sccm Ar  
dokładność    : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu,  
P wlot      : od 1 do 3 bar bezwzględne  
P wylot      : 0..1 bar bezwzględne ,  
Temp. pracy     : 10-40ºC     
przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼”
orientacja przepływu gazów : pozioma
sygnały : RS232 (4..20 mA), 
Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznego zadawania przepływu.
Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją.
	1 kpl
	……………..
	……………….

	3
	Masowy kontroler przepływu H2 200
	Masowy kontroler przepływu do wodoru o parametrach:
zakres przepływu :do 200 sccm H2
dokładność    : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu,  
P wlot      : od 1 do 3 bar bezwzględne  
P wylot      : 0..1 bar bezwzględne ,  
Temp. pracy     : 10-40ºC     
przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼”  
orientacja przepływu gazów : pozioma
sygnały : RS232 (4..20 mA), 
Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznego zadawania przepływu.
Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją.
	1 kpl.
	………………
	……………….

	                                                                                                      RAZEM
	
	


1. Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… tygodni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Gwarantuję odbiór (oraz przetworzenie lub ponowne wykorzystanie) / nie gwarantuję odbioru[1], wszelkiego rodzaju opakowań które zostaną przywiezione wraz z produktem w ramach  niniejszego zapytania ofertowego.

Część II  - Osprzęt laboratoryjny

	Lp. 
	Nazwa zakupu
	opis
	Ilość
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Rura kwarcowa
	Średnica zewnętrzna: 25 mm
Długość: 1200 mm
Grubość ścianki: 1,5 mm
	10 szt.
	……………
	………………

	2
	Rura kwarcowa
	Średnica zewnętrzna: 35 mm
Długość: 1200 mm
Grubość ścianki: 2 mm
	4 szt.
	………………
	……………….

	3
	Łódeczka kwarcowa okrągłodenna
	Szerokość: 20 mm
Długość: 100 mm
Wysokość: 10 mm
	2 szt.
	……………..
	……………..

	4
	Statyw na probówki PP typ Eppendorf
	Statyw na probówki PP typ Eppendorf
Ilość miejsc: 100
Pojemność probówek: 1,5 ml
	3 szt.
	……………..
	………………

	5
	Probówka PP typ Eppendorf
	Probówka PP typ Eppendorf
Opakowanie 500 lub 1000 sztuk
Pojemność probówek: 1,5 ml
Dno stożkowe
Zaopatrzone w korek, wciskany
	3 szt.
	………………..
	………………

	6
	Bagietka szklana
	Bagietka szklana 
Średnica: 6 mm
Długość: 400 mm
	3 szt.
	………………..
	………………..

	7
	Pęseta o końcach wygiętych
	Pęseta o końcach wygiętych
Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 145 mm
	2 szt.
	……………….
	………………..

	                                                                                                      RAZEM
	
	


1. Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… tygodni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Gwarantuję odbiór (oraz przetworzenie lub ponowne wykorzystanie) / nie gwarantuję odbioru[1], wszelkiego rodzaju opakowań które zostaną przywiezione wraz z produktem w ramach  niniejszego zapytania ofertowego.

Część III – Elementy grzejne

	Lp. 
	Nazwa zakupu
	opis
	Ilość/mb
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	spirala grzejna
"zwój przy zwoju" 75
	Spirala z drutu grzejnego które pozwolą się rozciągnąć co najmniej 2 krotnie od podanych wartości, optymalnie 3-4 krotnie, maksymalnie 5-6 krotnie zachowując możliwość uzyskania temperatury pracy ciągłej na poziomie 1100C.
Spirala "zwój przy zwoju" o długości 75mm, 470W/230V, wykonana z drutu kanthal fi 0,5mm; średnica wewn. 35mm, końcówka warkocz dł. 250mm, 
	3 szt.
	
	

	2
	spirala grzejna
"zwój przy zwoju" 100
	Spirala z drutu grzejnego które pozwolą się rozciągnąć co najmniej 2 krotnie od podanych wartości, optymalnie 3-4 krotnie, maksymalnie 5-6 krotnie zachowując możliwość uzyskania temperatury pracy ciągłej na poziomie 1100C.
Spirala "zwój przy zwoju" o długości 100mm, 620W/230V, wykonana z drutu kanthal fi 0,6mm, średnica wewn. 35mm, końcówka warkocz dł. 250mm, 
	3 szt.
	
	

	3
	spirala grzejna
"zwój przy zwoju" 110
	Spirala z drutu grzejnego które pozwolą się rozciągnąć co najmniej 2 krotnie od podanych wartości, optymalnie 3-4 krotnie, maksymalnie 5-6 krotnie zachowując możliwość uzyskania temperatury pracy ciągłej na poziomie 1100C.
Spirala "zwój przy zwoju" o długości 100mm, 800W/230V, wykonana z drutu kanthal fi 0,7mm, średnica wewn. 35mm, końcówka warkocz dł. 250mm, 
	3 szt.
	
	

	4
	spirala grzejna
"zwój przy zwoju" 125
	Spirala z drutu grzejnego które pozwolą się rozciągnąć co najmniej 2 krotnie od podanych wartości, optymalnie 3-4 krotnie, maksymalnie 5-6 krotnie zachowując możliwość uzyskania temperatury pracy ciągłej na poziomie 1100C.
Spirala "zwój przy zwoju" o długości 125mm, 125W/230V, wykonana z drutu kanthal fi 0,8mm, średnica wewn. 35mm, końcówka warkocz dł. 250mm, 
	3 szt.
	
	

	5
	spirala grzejna
"zwój przy zwoju" 190
	Spirala z drutu grzejnego które pozwolą się rozciągnąć co najmniej 2 krotnie od podanych wartości, optymalnie 3-4 krotnie, maksymalnie 5-6 krotnie zachowując możliwość uzyskania temperatury pracy ciągłej na poziomie 1100C.
Spirala "zwój przy zwoju" o długości 190mm, 1400W/230V, wykonana z drutu kanthal fi 1,0mm, długość spirali 190mm, średnica wewn. 35mm, końcówka warkocz dł. 250mm.
	2 szt.
	
	

	6
	spirala grzejna
"zwój przy zwoju" 250
	Spirala z drutu grzejnego które pozwolą się rozciągnąć co najmniej 2 krotnie od podanych wartości, optymalnie 3-4 krotnie, maksymalnie 5-6 krotnie zachowując możliwość uzyskania temperatury pracy ciągłej na poziomie 1100C.
Spirala "zwój przy zwoju" o długości 250mm, 1800W/230V, wykonana z drutu kanthal fi 1,2mm; długość spirali 250mm, średnica wewn. 35mm, końcówka warkocz dł. 250mm, 
	1 szt.
	
	

	7
	spirala grzejna
"zwój przy zwoju" 330
	Spirala z drutu grzejnego które pozwolą się rozciągnąć co najmniej 2 krotnie od podanych wartości, optymalnie 3-4 krotnie, maksymalnie 5-6 krotnie zachowując możliwość uzyskania temperatury pracy ciągłej na poziomie 1100C.
Spirala "zwój przy zwoju" o długości 330mm;2600W/230V,wykonana z drutu kanthal fi  1,5mm: długość spirali 330mm, średnica wewn. 35mm, końcówka warkocz dł. 250mm, 
	1 szt.
	
	

	8
	układ zasilania ze sterowaniem
	jednofazowy układ sterowania w metalowej obudowie z regulatorem mikroprocesorowym (z funkcją regulacji szybkości narostu temperatury i czasu utrzymania), przekaźnikiem SSR, gniazdem termoparowym K-mini, złączem zasilania grzałek gniazdo-wtyk (w zestawie), kabel zasilający 1,5m z wtyczką, włącznik główny, włącznik grzałek, bezpiecznik, wyposażenie dodatkowe, dokumentacja.
	3 szt.
	
	

	9
	Izolacja termiczna
	Mata ceramiczna grubości 25mm, dwa kartony  (karton=7,32mb x 0,61m = 4,4652 m2)
	8,93 mb
	
	

	10
	kostka porcelanowa
	kostka porcelanowa do połącznia wtyku i grzałki 
	12 szt.
	
	

	11
	Drut oporowy 
	drut typu kanthal 0,5mm jak w spirali 75mm
	50 mb
	
	

	12
	Drut oporowy 
	drut typu kanthal 0,6mm jak w spirali 100mm
	50 mb
	
	

	13
	Drut oporowy 
	drut typu kanthal 0,7mm jak w spirali 100mm
	50 mb
	
	

	14
	Drut oporowy 
	drut typu kanthal 0,8mm jak w spirali 125m
	50 mb
	
	

	15
	Drut oporowy 
	drut typu kanthal 1,0mm jak w spirali 190mm
	50 mb
	
	

	                                                                                                      RAZEM
	
	


1. Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… tygodni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Gwarantuję odbiór (oraz przetworzenie lub ponowne wykorzystanie) / nie gwarantuję odbioru[1], wszelkiego rodzaju opakowań które zostaną przywiezione wraz z produktem w ramach  niniejszego zapytania ofertowego.

Część IV - Zestaw armatury próżniowej 
	Lp.
	Nazwa / opis
	Ilość
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Króciec DN 40KF - przejście DN 40KF/rura OD 26

Przeznaczony do zamocowania rurki szklanej o średnicy zew. 26mm
	4 szt.
	…………….
	

	2
	Redukcja DN 40/16KF L=40, Al
	4 szt.
	
	

	3
	Klamra DN 32/40 KF
	4 szt.
	
	

	4
	Pierścień centrujący z o-ringiem DN 40KF AI/CR
	4 szt.
	
	

	5
	Pierścień centrujący z o-ringiem DN 16KF, AI/CR
	20 szt.
	
	

	6
	Klamra DN 10/16 KF
	20 szt.
	
	

	7
	Trójnik DN 16KF, Al.
	3 szt.
	
	

	8
	Zaślepka DN 16KF, Al.
	8 szt.
	
	

	9
	Kołnierz DN 16 KF z końcówką do węża, Al
	3 szt.
	
	

	10
	Czwórnik DN 16KF, Al.
	1 szt.
	
	

	11
	Kolano 90deg DN 16KF symetryczne - nieredukcyjne Al.
	2 szt.
	
	

	12
	Wyjście DN 16 na wąż giętki Al.
	6 szt.
	
	

	13
	O-ring DN 16 KF, FPM (10 szt.)
	2 szt.
	
	

	14
	Zaślepka DN 40KF, Al.
	4 szt.
	
	

	                                                                                                      RAZEM
	
	


1. Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… tygodni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Gwarantuję odbiór (oraz przetworzenie lub ponowne wykorzystanie) / nie gwarantuję odbioru[1], wszelkiego rodzaju opakowań które zostaną przywiezione wraz z produktem w ramach  niniejszego zapytania ofertowego.

Część V – Zestaw złączy i przewodów

	Złącza wtykowe wykonane z mosiądzu niklowanego bądź stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR lub Viton FPM o parametrach pracy:
Ciśnienie robocze: od -0.95 do 16 bar
Zakres temperatur od -10 do +60 °C
	
	

	Lp.
	               Nazwa / opis
	Ilość
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Złącza wtykowe proste, przeznaczone do łączenia gwintu zewnętrznego 1/4" z wężem 6mm (6/4)
	10 szt.
	
	

	2
	Złącza wtykowe proste , przeznaczone do łączenia gwintu zewnętrznego 3/8" z wężem 6mm (6/4)
	10 szt.
	
	

	3
	Złącza wtykowe proste, przeznaczone do łączenia gwintu wewnętrznego 1/4" z wężem 6mm (6/4)
	8 szt.
	
	

	4
	Złącza wtykowe proste przelotowe, przeznaczone do łączenia  węży 6mm (6/4)
	4 szt.
	
	

	5
	Złącza wtykowe kątowe 90° przeznaczone do łączenia gwintu zewnętrznego 1/4" z wężem 6mm (6/4)
	6 szt.
	
	

	6
	Złącza wtykowe  kątowe 90° przelotowe, przeznaczone do łączenia  węży 6mm (6/4)
	4 szt.
	
	

	7
	Złącze typu trójnik "T" przelotowe do węża 6 (6/4)
	10 szt.
	
	

	8
	Złącze typu czwórnik przelotowe do węża 6 (6/4)
	4 szt.
	
	

	Przewody kalibrowane z polietylenu o parametrach pracy:
Ciśnienie robocze do 13 bar
Temperatura pracy:-10 °C do +50 °C
	
	

	Lp.
	Nazwa / opis
	Ilość/mb
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Przewód polietylenowy kalibrowany średnica zewnętrzna 6mm, średnia wewnętrzna 4mm, kolor biały
	50 mb
	
	

	2
	Przewód polietylenowy kalibrowany średnica zewnętrzna 6mm, średnia wewnętrzna 4mm, kolor niebieski
	50 mb
	
	

	3
	Przewód polietylenowy kalibrowany średnica zewnętrzna 6mm, średnia wewnętrzna 4mm, kolor czerwony
	50 mb 
	
	

	4
	Przewód teflonowy PTFE,  średnica zewnętrzna 6mm, średnia wewnętrzna 4mm
	50 mb
	
	

	5
	Zawory kulowe wtykowe (mini), przyłącze wtykowe do węża 6 mm/ przyłącze wtykowe do węża 6mm, 
	10 szt.
	
	

	                                                                                                      RAZEM
	
	


1. Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… tygodni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Gwarantuję odbiór (oraz przetworzenie lub ponowne wykorzystanie) / nie gwarantuję odbioru[1], wszelkiego rodzaju opakowań które zostaną przywiezione wraz z produktem w ramach  niniejszego zapytania ofertowego.

Część VI – Druty miedziane 1 (M1E)
	Nazwa
	śr [mm]
	Opis
	Ilość/mb
	Cena netto
	Cena brutto

	


Druty       M1E


	Drut miedziany
	0.1
	Gatunek: M1E; 1kg
	1 mb
	
	

	
	Drut miedziany
	0.2
	Gatunek: M1E; 1kg
	1 mb
	
	

	
	Drut miedziany
	0.3
	Gatunek: M1E: 1kg
	1 mb
	
	

	
	Drut miedziany
	0.5
	Gatunek: M1E; 1kg
	1 mb
	
	

	                                                                                                      RAZEM
	
	


1. Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… tygodni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Gwarantuję odbiór (oraz przetworzenie lub ponowne wykorzystanie) / nie gwarantuję odbioru[1], wszelkiego rodzaju opakowań które zostaną przywiezione wraz z produktem w ramach  niniejszego zapytania ofertowego.

Część VII – Druty miedziane o średnicy 0,1
	Nazwa
	śr [mm]
	Opis
	Ilość/mb
	Cena netto
	Cena brutto

	Drut miedziany
	0,1
	drut miedziany wysokiej czystości, średnica 0.1 mm, 99.9999% , 50m
	1 mb
	
	

	                                                                                                      RAZEM
	
	


1. Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… tygodni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Gwarantuję odbiór (oraz przetworzenie lub ponowne wykorzystanie) / nie gwarantuję odbioru[1], wszelkiego rodzaju opakowań które zostaną przywiezione wraz z produktem w ramach  niniejszego zapytania ofertowego.

Część VIII – Termopary

	Lp.
	Nazwa / opis
	Ilość/mb
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Typ termopary: K

Średnica sondy: 1.5mm

Długość sondy: 1m

Materiał sondy: Stal nierdzewna

Maksymalna wykrywana temperatura: +1100°C

Typ zakończenia: Wtyk miniaturowy
	2 szt.
	
	

	2
	Typ termopary: K

Średnica sondy: 1.5mm

Długość sondy: 500mm

Materiał sondy: Stal nierdzewna

Maksymalna wykrywana temperatura: +1100°C

Typ zakończenia: Wtyk miniaturowy
	4 szt.
	
	

	3
	Typ termopary: K

Średnica sondy: 1.5mm

Długość sondy: 250

Materiał sondy: Stal nierdzewna

Maksymalna wykrywana temperatura: +1100°C

Typ zakończenia: Wtyk miniaturowy
	2 szt.
	
	

	4
	Kabel do termopar (przedłużacz):

Typ połączenia: Wtyczka i gniazdo

Długość kabla: 2m

Typ złącza: Męski-żeński

Do użytku : Termopara typu K

Zakres temperatur roboczych: -10 —» +105 °C

Orientacja: Prosta
	2 mb
	
	

	                                                                                                      RAZEM
	
	


1. Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… tygodni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Gwarantuję odbiór (oraz przetworzenie lub ponowne wykorzystanie) / nie gwarantuję odbioru[1], wszelkiego rodzaju opakowań które zostaną przywiezione wraz z produktem w ramach  niniejszego zapytania ofertowego.

Część IX - Profile aluminiowe wraz z komponentami

	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Ilość
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Profil 8 40x40 lekki
	Materiał: aluminium, dł. 3000mm
	6 szt.
	
	

	2
	Zaślepka Profil 8
	Przekrój 40x40
	12 szt.
	
	

	3
	Łącznik standardowy 8
	Ocynk.
	40 szt.
	
	

	4
	Łącznik

automatyczny 8
	ocynk. bez zaślepek
	12 szt.
	
	

	5
	Wpust

przesuwny V 8 st. M8
	ocynk.
	50 szt.
	
	

	6
	Przegub 8
	Przekrój 40x40
	4 szt.
	
	

	7
	Śruba z łbem kulistym M8x16
	ocynk.
	100 szt.
	
	

	8
	Prowadnik ślizgowy 8
	80x40
	4 szt.
	
	

	9
	Śruba z łbem kulistym M8x30
	ocynk.
	20 szt.
	
	

	10
	Śruba z łbem kulistym M8x50
	ocynk.
	20 szt.
	
	

	11
	Kątownik 8 40
	białe aluminium zbliżone do Rai 9006
	12 szt.
	
	

	12
	Zestaw mocujący 8 2-5mm
	śruba z łbem stożkowym M8
	12 szt.
	
	

	13
	Kątownik 80x40x20
	Zn, czarny
	4 szt.
	
	

	                                                                                                      RAZEM
	
	


1. Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… tygodni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Gwarantuję odbiór (oraz przetworzenie lub ponowne wykorzystanie) / nie gwarantuję odbioru[1], wszelkiego rodzaju opakowań które zostaną przywiezione wraz z produktem w ramach  niniejszego zapytania ofertowego.
III. OŚWIADCZENIA  

Oświadczam, że :

1) Przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym 
nr DA/28/12/2019 z dnia 30.12.2019 r., dalej jako Zapytanie ofertowe.
2) Oświadczamy, że sprzęt podany w ofercie jest zgodny z załączoną specyfikacją – zgodną z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego
3) Oświadczam, że:

a) spełniam warunki dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacje 
oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania, 

b) znajduję się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej.

c) wobec mojej firmy nie jest prowadzone postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostają w upadłości
d) przedmiot zamówienia jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy
e) nie pozostaję z Zamawiającym w relacji, o której mowa w pkt. XII ust. 11 Zapytanie ofertowego.

f) zapoznałem/am się z pkt. XII ust. 15 Zapytania ofertowego dotyczącym RODO 

g) nie zalegam ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS.
4) Zapoznałem/-am się z Zapytaniem ofertowym i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zrealizować dostawę zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

5) Dana część zamówienia ujętego w złożonej ofercie zostanie wykonana w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym.

6) Zapoznałem/-am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

7) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania.

8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr DA/28/12//2019   prowadzonego przez KGHM CUPRUM Sp. z o.o.  CBR. 

…………………,                                                                              ………………………………

Miejscowość, data 




 
            Podpis osoby upoważnionej
[1] Niepotrzebne skreślić/ nie zakreślenie którejkolwiek odpowiedzi  uznane będzie za niegwarantowanie odbioru zużytych materiałów.
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